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Cassonetti con frontale a baionetta mod. GC

Cassonetti con frontale avvitato mod. FPA

Cassonetti con frontale a sormonto mod. KS
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CASSONETTO COIBENTATO CON FRONTALE A BAIONETTA MOD. GC
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LEGENDA
1 - MDF GREZZO 12 mm / TRUCIOLARE IMPIALLACCIATO 11 mm
2 - EPS o XPS λD  ≤ 0.033 W/mK
3 - LEGNO MASSELLO
4 - GUARNIZIONE PERIMETRALE
5 - MDF GREZZO 7 mm / TRUCIOLARE IMPIALLACCIATO 7 mm
6 - FIANCO IN MDF GREZZO 19 mm / MDF IMPIALLACCIATO 19 mm
7 - COIBENTAZIONE LATERALE PE 6 mm ΛD  = 0.34 W/MK
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7

D

ANTELLO ESTRAIBILE

COIBENTAZIONE ESTRAIBILE

E

25

D

MISURE STANDARD

55 / 75 / 100 / 125 / +25..... → 400C
300 / 330 / 350 / 375 / 400 / 425 / 450B

55 / 75 / 100 / 125 / +25..... → 250

1

GC 20

Cassonetto con guarnizioni e coibentazione XPS/EPS 20 mm -
certificato USB = 1.2 W/m²K



B
LEGENDA
1 - MDF GREZZO 12 mm / TRUCIOLARE IMPIALLACCIATO 11 mm
2 - EPS o XPS λD  ≤ 0.033 W/mK
3 - LEGNO MASSELLO
4 - GUARNIZIONE PERIMETRALE
5 - MDF GREZZO 19 mm / MDF IMPIALLACCIATO 19 mm
6 - FIANCO IN MDF GREZZO 19 mm / MDF IMPIALLACCIATO 19 mm
7 - COIBENTAZIONE LATERALE PE 6 mm ΛD  = 0.34 W/MK
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ANTELLO ESTRAIBILE

COIBENTAZIONE ESTRAIBILE

E

25

D

MISURE STANDARD

55 / 75 / 100 / 125 / +25..... → 400C
300 / 330 / 350 / 375 / 400 / 425 / 450B

55 / 75 / 100 / 125 / +25..... → 250

2

GC 20 +

Cassonetto con guarnizioni e coibentazione XPS/EPS 20 mm -
certificato USB = 1.1 W/m²K
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ANTELLO ESTRAIBILE

COIBENTAZIONE ESTRAIBILE

E

25
LEGENDA
1 - MDF GREZZO 12 mm / TRUCIOLARE IMPIALLACCIATO 11 mm
2 - EPS o XPS λD  ≤ 0.033 W/mK
3 - LEGNO MASSELLO
4 - GUARNIZIONE PERIMETRALE
5 - MDF GREZZO 12 mm
6 - FIANCO IN MDF GREZZO 19 mm / MDF IMPIALLACCIATO 19 mm
7 - COIBENTAZIONE LATERALE PE 6 mm ΛD  = 0.34 W/MK

D

MISURE STANDARD

55 / 75 / 100 / 125 / +25..... → 400C
300 / 330 / 350 / 375 / 400 / 425 / 450B

55 / 75 / 100 / 125 / +25..... → 250

antello da 12

3

GC 20 / B

Cassonetto con guarnizioni e coibentazione XPS/EPS 20 mm -
certificato USB = 1.2 W/m²K



CASSONETTO COIBENTATO CON FRONTALE PIANO AVVITATO MOD. FPA
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LEGENDA
1 - MDF GREZZO 12 mm
2 - EPS o XPS λD  ≤ 0.033 W/mK
3 - MDF GREZZO 12 mm
4 - FIANCO IN LISTELLARE + MDF 18.5 mm
5 - COIBENTAZIONE LATERALE PE 6 mm ΛD  = 0.34 W/MK D

4

5 ANTELLO AVVITATO

25

D

MISURE STANDARD

82 / 102 / 125 / 150 / +25..... → 400C
300 / 330 / 350 / 375 / 400 / 425 / 450B

82 / 102 / 125 / 150 / +25..... → 250

Cassonetto con coibentazione EPS 30 mm con antello frontale in
MDF grezzo 12 mm - certificato USB = 1.1 W/m²K 4

FPA 30
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C A

 2 1

3

LEGENDA
1 - MDF GREZZO 12 mm
2 - EPS o XPS λD  ≤ 0.033 W/mK
3 - MDF GREZZO 12 mm
4 - NASTRO SIGILLANTE
5 - FIANCO IN LISTELLARE + MDF 18.5 mm
6 - COIBENTAZIONE LATERALE PE 6 mm ΛD  = 0.34 W/MK

S

D

5

6
ANTELLO AVVITATO

25

D

D

MISURE STANDARD

82 / 102 / 125 / 150 / +25..... → 400C
-B

82 / 102 / 125 / 150 / +25..... → 250

4

Cassonetto con coibentazione EPS 30 mm con antello frontale in
MDF grezzo 12 mm - certificato USB = 1.1 W/m²K

FPA 30 / S
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LEGENDA
1 - MDF GREZZO 12 mm
2 - EPS o XPS λD  ≤ 0.033 W/mK
3 - MDF GREZZO 12 mm
4 - FIANCO IN LISTELLARE + MDF 18.5 mm
5 - COIBENTAZIONE LATERALE PE 6 mm ΛD  = 0.34 W/MK

S

D

4

5
ANTELLO AVVITATO

25

D

B

D

MISURE STANDARD

82 / 102 / 125 / 150 / +25..... → 400C
300 / 330 / 350 / 375 / 400 / 425 / 450B

82 / 102 / 125 / 150 / +25..... → 250

Cassonetto con coibentazione EPS 30 mm con antello frontale in
MDF grezzo 12 mm - certificato USB = 1.1 W/m²K

FPA 30 / V
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3

LEGENDA
1 - MDF GREZZO 12 mm
2 - EPS o XPS λD  ≤ 0.033 W/mK
3 - MDF GREZZO 12 mm
4 - FIANCO IN LISTELLARE + MDF 18.5 mm
5 - COIBENTAZIONE LATERALE PE 6 mm ΛD  = 0.34 W/MK D

4

5
COIBENTAZIONE ESTRAIBILE

ANTELLO AVVITATO

25

D

MISURE STANDARD

82 / 102 / 125 / 150 / +25..... → 400C
300 / 330 / 350 / 375 / 400 / 425 / 450B

82 / 102 / 125 / 150 / +25..... → 250

Cassonetto con coibentazione EPS con antello frontale in MDF
grezzo 12 mm - certificato USB = 0.97 W/m²K

FPA 40
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3

LEGENDA
1 - MDF GREZZO 12 mm
2 - EPS o XPS λD  ≤ 0.033 W/mK
3 - MDF GREZZO 12 mm
4 - FIANCO IN LISTELLARE + MDF 18.5 mm
5 - COIBENTAZIONE LATERALE PE 6 mm ΛD  = 0.34 W/MK D

4

5
COIBENTAZIONE ESTRAIBILE

ANTELLO AVVITATO

25

D

MISURE STANDARD

82 / 102 / 125 / 150 / +25..... → 400C
-B

82 / 102 / 125 / 150 / +25..... → 250

S

B 
≤ 

45
0

D

Cassonetto con coibentazione EPS con antello frontale in MDF
grezzo 12 mm - certificato USB = 0.97 W/m²K

FPA 40 / S
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3

LEGENDA
1 - MDF GREZZO 12 mm
2 - EPS o XPS λD  ≤ 0.033 W/mK
3 - MDF GREZZO 12 mm
4 - FIANCO IN LISTELLARE + MDF 18.5 mm
5 - COIBENTAZIONE LATERALE PE 6 mm ΛD  = 0.34 W/MK D

4

5
COIBENTAZIONE ESTRAIBILE

ANTELLO AVVITATO

25

D

D

MISURE STANDARD

82 / 102 / 125 / 150 / +25..... → 400C
300 / 330 / 350 / 375 / 400 / 425 / 450B

82 / 102 / 125 / 150 / +25..... → 250

BT
 >

 3
50

S
B

A

Cassonetto con coibentazione EPS con antello frontale in MDF
grezzo 12 mm - certificato USB = 0.97 W/m²K

FPA 40 / V
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 2 1

3

LEGENDA
1 - MDF GREZZO 12 mm
2 - EPS o XPS λD  ≤ 0.033 W/mK
3 - MDF GREZZO 12 mm
4 - FIANCO IN ABETE 25 mm

ANTELLO AVVITATO D
=5

2

D 52

MISURE STANDARD

C
300 / 330 / 350 / 375 / 400 / 425 / 450B

52 / 72 / 100 / 125 / 150 / +25..... → 400

25

4

Cassonetto con coibentazione EPS 30 / 40 mm con antello frontale in
MDF 12 mm - da certificare USB < 1.0 W/m²K

FPA 52
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B 
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45
0

C

D=52

A

 2 1

3

LEGENDA
1 - MDF GREZZO 12 mm
2 - EPS o XPS λD  ≤ 0.033 W/mK
3 - MDF GREZZO 12 mm
4 - NASTRO SIGILLANTE
5 - FIANCO IN ABETE 25 mm

ANTELLO AVVITATO D
=5

2

S

25

D 52

MISURE STANDARD

C
-B

52 / 72 / 100 / 125 / 150 / +25..... → 400
5

4

Cassonetto con coibentazione EPS 30 / 40 mm con antello frontale in
MDF 12 mm - da certificare USB < 1.0 W/m²K

FPA 52 / S
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3

LEGENDA
1 - MDF GREZZO 12 mm
2 - EPS o XPS λD  ≤ 0.033 W/mK
3 - MDF GREZZO 12 mm
4 - FIANCO IN ABETE 25 mm

COIBENTAZIONE ESTRAIBILE

ANTELLO AVVITATO D
=5

2

S

25

D 52

MISURE STANDARD

C
300 / 330 / 350 / 375 / 400 / 425 / 450B

52 / 72 / 100 / 125 / 150 / +25..... → 400

B

4

Cassonetto con coibentazione EPS 30 / 40 mm con antello frontale in
MDF 12 mm - da certificare USB < 1.0 W/m²K

FPA 52 / V
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CASSONETTO COIBENTATO A SORMONTO MOD. KS



B
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 1

3

LEGENDA
1 - MDF GREZZO 12 mm
2 - EPS o XPS λD  ≤ 0.033 W/mK
3 - MDF GREZZO 12 mm
4 - FIANCO IN MDF GREZZO 12 mm
5 - FIANCO IN MDF GREZZO 18 mm

D

MISURE STANDARD

C
300 / 330 / 350 / 375 / 400 / 425 / 450B

125 / 150 / +25..... → 250

CASSETTO ESTRAIBILE

D

4

5
125 / 150 / +25..... → 250

E

KS

13Cassonetto con coibentazione EPS 30 mm con antello frontale in
MDF grezzo 12 mm



A

 2

 1

3

LEGENDA
1 - MDF GREZZO 12 mm
2 - EPS o XPS λD  ≤ 0.033 W/mK
3 - COMPENSATO 5 mm
4 - FIANCO IN MDF GREZZO 18 mm

D

MISURE STANDARD

C
300 / 330 / 350 / 375 / 400 / 425 / 450B

150 / +25..... → 250
150 / +25..... → 250

B

C

D

4
CASSETTO ESTRAIBILE

D

E

KS / T

14Cassonetto con coibentazione EPS 30 mm con antello frontale
stondato in compensato 5 mm



COMMITTENTE

DESTINAZIONE
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MISURE ESECUTIVE
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POS.
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serie GC

serie FPA

serie KS

ACCESSORI :


